
1. Opis techniczny i obliczenia techniczne

2. Rysunki techniczne
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- str.2 + 4;

- rys. nr l/E + 5lE;
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DEDYKOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA 23OV ZASILANIA KOMPUTEROW
oPIs TECIĺNICZNY

I'. Podstawa opľacowania:
_ Umowa o dostawę energii elektrycznej;

- Podkłady budowlane;

- Wytyczne Inwestora;
_ Uzgodnienia międzybľanzowe;
_ obowiązujące pľzepisy i normy.

2. P ľzedmiot opľacowania :

Wykonanie pĄektu wykonawczego na,,Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci

współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego''

w zakľes ie,,Dedykowana instalacia elektryczn a 230Y zasi lania komputeróď'

3. Stan istniejący:
Inwestor posiada aktualnąUmowę o dostawę eneľgii elektrycznej o mocy szczytowej 40,0kw.

Umowna, zamówiona moc szczytowa i istniejący układ pomiarowy sąwystaľczające dla

projektowanej, dedykowanej instalacji elektrycznej 230Y zasilania komputeľów. Istniejąca

wewnętrzna linia zasilająca wykonana kablem YAKY 4x70mm2 jest ľównież wystarczająca dla nowej

instalacj i zasilania komputerów.

4.Lalľ.res opľacowania:
Nin iej sze opracowanie obejmuj e wykonan ie :

- Rozbudowę istniejącej w klatce schodowej paľteru tablicy głównej TG dla potrzeb projektowanej,

dedykowanej instalacj i elektrycznej 230Y zasi|an ia komputeľów,

- montďŻw Seľwerowni tablicy rozdzielczej TK dedykowanej instalacji elektrycznej 230v,

-montaŻw Sali komputerowej (pom. nr t9) tablicy rozdzielczej TK-p, zasilającej komputery,

- instalacj i ochrony przeciwportŻeniowej i przepięc iowej,

- instalacji połączeń wyrównawczych w pomieszczeniu Serwerowni.

4.1. Tablĺca rozdzielczaTK i linia zasilająca:
W celu umożliwienia administrowania instalacjązasilania komputerów, projektuję głównątablicę

rozdzielcząTK usytuowanąw pomieszczeniu Seľ_werowni- Ztablicy TK wyposażonej w wyłączniki

różnicowo-prądowe i nadmiarowo-prądowe zasilane będą: centra|ny zasilaczUPS, obwody dla

potrzeb Serwerowni,poszczegőlne obwody zasilające komputery i linia zasilającatablicę TK-p w Sali

komputerowej.
PoniewaŻ ístniejąca w budynku węwnętľzna linia zasĺlająca wykonana jest w układzíe TN_C,

w tablicy rozdzie|czej TK (przed wyłącznikiem głównym) nalezy dokonaó rozdziała przewodu

neutralnego N i przewodu ochronnego PE. W tym celu zacisk PE-N należy uziemić' PoŁączenie z

uziomem wykonać (w budynku) pľzewodem DYzo l6mm2 , na zewnątľz budynku pľzewód

uzíemiający wykonać taśmąstalowąFelZn o wym. 30x3mm, ocynkowanąna gorąco ipołączyć,z

istniejącym uziomem otokowym instalacji odgromowej . Zmierzonawaľtość rezystancji uziemienia nię

powinna być większa od 30Q.

Wyposażenie i sposób połączeńtablicy TK orazĘp i pľzekrój linii zasilającej pokazano na schemacie

ideowym rys- nr 4/8.
Z istniejącej tablicy TG (na parterze budynku) z dobudowanego wyłącznika nadmiaľowo_prądowego

S 303 B 25A, wyprowadzić,przewodem YDYżo 5x10mm2linię zasilającątablicę TK. Przewód

pľowadzió na ýnku w korytku instalacyjnym.

Z nowej tablicy TK wyprow adzić przewodem YDYzo 5x6mm2 linię zasilającą tablicę TK-p.

Przewód pľowadzić na Ęnku w korytku instalacyjnym.
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4.2. Dedykowana instalacja elektľyczna 230V zasilania komputeľórv:

Instalacja elektryczna 230V dedykowana' projektowana w systemie instalacji gwaľantowanej,

wykonana będzie przewodami typu YDYpŹo 3x2,5mm2. Przewody prowadzió w wydzielone.j części

koryt instalacyjnych montowanych dla instalowania sieci teleinformatycznej. Usytuowanie zestawów

gniazdkomputeľowych i trasy prowadzenia pľzewodów pokazano na planach instalacji rys. nľ'

nr l/E + 3/E- Stosować gniazdawtykowe kodowane pojedyncze i podwójne, instalowane obok gniazd

komputeľowych sieci logicznej.
Poszczególne obwody, zabezpieczone będądla ochľony przeciwpoľażeniowej wyłącznikiem

ľóżnicowo_pľądowym P 304 A 0,O3/Ż5A i dla ochrony przeciąŻeniowe.i wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowymS30lBl6A.
Schemat połączeń instalacji elektrycznej 230V zasilania komputerów pokazano na schemacie

ídeowym rys. nľ 4/E. Schem at połączeń instalacj i elektrycznej 230Y zasi|ania komputeľów w Sali

komputerowej (pom' nr l9) pokazano na schęmacie ideowym rys- nľ 5/E.

4.3. Ochľona pľzeciwpoľażeniowa i pľzeciwpľzepięciowa:
Zgodnie z normąPN-IEC60364 jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej

przyjmuję samoczynne odłączenie napięcia. Jako element samoczynnego szybkiego wyłączenia

zastosowano wyłączniki różnicowopľądowe o prądzie wyłączalnym 30 mA, oraz wyłączniki

instalacyjne nadmiarowo - prądowe.Typy wyłączników różnicowoprądowych i wyłączników

instalacyjnych podano na schematach ideowy ch. Prza montaŹu osprzętu należy zwróció uwagę na

konieczność odizolowania przewodu neutralnego N od przewodu ochronnego PE.
W oparciu o normę PN_IEC 60364-4-442 i PN-IEC 60364-4-443 projektuję zastosowanie

ochľonnika przeciwpruepięciowego klasy D 4-ro biegunowego

Sposób połączenia ochľonnika pokazano na schemacie ideowym.

4.4. P olączenia wyľówn awcze w Serwerowni :

Wszystkie elemenĘ przewodzące (nie będącę normalnie pod napięciem) znajdujące się w

pomieszczeniu Seľweľowni - metalowe obudowy szaĘ wsporniki, rury itp. - należy włączyć do

miejscowej instalacji połączeńwyľównawczych.Połączenia wykonać pľzewodem Dyzo 6mm2

i połączyć, z zaciskiem PE w tablicy rozdzielczďjTK.

UWAGI KONCOWE
Wszystkie elementy instalacji zasilania winny spelniać wymóg odpoľności zwarciowej dla pľądu

o waľtości 6kA.
- Pľace montażowe instalacji elektrycznej winńy być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej

odpowiednie uprawnienia.
_ Po zakończeniu montażu instalacji i po załączeniu napięcia na|eŻy dokonać pľóby

zadz.iał ania wyłączn i kórv róŹ n i cowop rąd owyc h.

_ Do wykonania instalacji elektrycznych stosowaó wyłącznie materiĄ posiadające certyfikat na

znak bezpieczeństwa oraz dęklarację zgodności, względnie certyťrkat zgodności z PolskąNoľmą

lub aprobatę techniczną
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OB'LICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenĺa doboľu pľzewodĺĎw linii zasílających i wielkości zabezpieczeń.

Przewiduje się zamontowanie w budynku 32 zestawów komputerowych o mocy zestawu 500W'

Moc zainstalowanych zestawów w budynku Pi : 16,0kW

Moc szctytowa Ps : Pi *kj = 16,0 * 0,7 : I l,zkW

I= Il'2*191 , :16,7A
1,73* 4oo* 0,97

Przyjmuję dla zasilania instalacji komputerów linię zasilającąwykonanąpľzewodem kabelkowym

typu YKY 5x 10mm2o dfugotrwałej dopuszczalnej obciązalności prądowej 48A (sposób ułożenia A)

Warunek 1 6,7<48<25.iest zachowany

2. Sprawdzenie spadku napięcia w tablicy TK:
Moc szczýowa dla obiektu Ps : 1 l,2kw

LIJ%,: 
11,2*|4*IO5- : o,Igyo
54*10*400'

ÄU% dop :0,5%o> 0,l8yo
2.1 Spľawdzenie spadku napięcia w gnieździe wtykowym zasilania komputera na II piętľze

Moc szczytowa dla zestawu Ps: 500W

Ltrz%o : 2gr,:lo!::: = 0,33%o
54*2,5*230"

LrJilo *LlJ2o/o: 0,1 8*0,33: 0,5 I AU% dop : 2%o> 0,5lyo

Warunek jest zachowanY .

3. Spľawdzenie ochrony przecĺwpoľażeniowej:
Spľawdzenie czasu zadziałaniawyłącznika różnicowo-pľądowego w tablicy TK:

Zakładalnnłarciew gnieżdziewtykowym w najdalej pďożonym od tablicy TK

w pomieszczeniu na II piętrze :

obliczenie impedancji pętli zwarcia:

nazwa lĺnii długość linii R Q xo
sieÓ-ľauľon 0,0660 0,1673

linia zasilaj ąca 70mm2 'ĺ,0m 0,0059

liniazasilająca l0mm2 l4,0m 0,0518

przewód YDYp 3x2,5mm2 24,0m 0,3480

Íazem 0,47|7 0,1673

z- 0,47l7z +a)673Ż = 0,50040

Zrzecz: 0,5004 * 1,25 : 0,6255Q

przy zastosowaniu wyłącznika różnicowo _ prądowego o prądzie wyłączalnym 30mA waľunek:

Zs*la<Uo
0,6Ż55 * 0,03 * 1,z= 0,025v <24v jest spełniony.
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ZAKtAD USŁUG TELEKoMUN tKAcYJNYcH,,sAiT"
07.2018zesplł. szxlr MEDYczNYc HObiekt:
Skala:

./.BRZEG UL.OFIAR KATYNIA 25Adres:

Nr rys.
n
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LEGENDA: RZUT PARTERU

Zestaw gnlazd wtycakowych
23o\tll Nz" kodovanyďt Uwagal

- Rodzate I pnekrota paawod w podano
na schemacle ldeowym

- lnstalacje wykonać w układzíe TN-S

^ Gnlazdowłylĺ'z pođv |ne
GíÚezdo w{yl'.
polcdyrlczetr
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,,SAiT"YCHJNKACYsŁU TELEKOMUNUGzAKŁAD
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LEGENDA:

I TKę abllca bezplecznlkowa_rozddelcza pĘtroľa
zasllanla komputer w 230V

Zestaw gnlazd wtyczkourych
23O\t I 1 0 NZ, lodorra nych
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ZAKł}D USŁUG TELEKoMUN|IGCYJNYCH,,sAiľ
07.2018Obiekt: ZESPÓŁ sZKÓŁ MEDYCZNYoH

Adres: BRZEG UL.OFIAR KATYNIA 25
Skala:

./.

Temat:
Plan instalacji 230V' Zasilaiacei komouterv Nr rys.

Stadium: Projekt techni czny - wykonawczy
^3tE

Jerzy Szarkowicz lĺľ ,,opracował:
Vt-)sz. Łt ąuęqti ll.'lpnw' 194/80/85/Oo
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Zestaw gnlazd wtyczkowych
230V l'l 0 NZ, kodowanych

. Iŕ^ Gnlazdowlyłĺ'
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l{ Gnlazdowlyk1'* pqle<tvrlcze

Uwagal
- Rodzaje Í pnekroje przewodlw podano
na schamacĺ ldeowm

- lnstalacJe wykonaćw układzĺe TN.S
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ZAKŁAD U sŁUG TEL EKoMUN llGcYJNYcH,,sAiT'
07.201Obiekt: zespÓł. szxÓr MEDYczNYcH

Adres: BRZEG UL.OFIAR KATYNIA 25
Skala:

./.

Temat:
n nsta

Nr

Sŕadlum: Pro techniczn
SzarkowiczJcp wał: Podpis

Podpis

RVVIV 4x12 TABLICA ROZDZIELCZA TKr Lt+Lz+Ui+N+PE

H1

D 304 P 30{
Al'{,03A
lnr00A

p 304
lĺ}.O3A

ln 20A

P 304
Äl'r0.03A
ln.20A

L301

N

Al=0,034
líl'ÉsA

WG
DYżo t6mm2 R< 10n Paľter l PlęÍro l l PlętroFR304
FelZn
30x3mm

{0A L1 LI
F6

164
s3018

L1
F9

16A
s30íB

PEH Fí
2SA

s3038

F2
204
s3038

F3
16A

s3Ü1B
164

s3oíB
í6A

s3018

FT
16A

s3olB

F8
16A

s3018

F10
164

$3018

F11
í6A

s301B

R < 30fi t_ t ? 3 4 5 6 7 I I t0 1l J
TK* 2 2 2 2 2 2 2

ztabllcy TG w Pľzyzlemlu

TK RVlr!.| 4x12 Uwaga!
Włabĺicy TR przygototłtno zabazpieczeniq dla
zasilacĺa UPS' łĺy rane obwoďy Wrat Ż
zabezpieczeniami pnetączyć iako obwdy vĺyiściowe
easŕlacza UPS-

Pl = EE,0kV
Ps = l5,4kV
ls = ??.,9A

Układ pďącre TN.s

ochrona pneeclwp oftrženIowł
Samoczynne odĘczenle nagę6;'

Nrpom,
Nr ĺrhnĺry{ll

Nr poíll.
Nľobumdu

Nr po{n,
Nľ obrľodu

Nrp{m,
Nrobt'tĺodu

NÍpom,
Mr obwndu

Nrpom.
Nr obwodu

Nrpom.
Nr nhuľrĺlll

Nr poĺn'
Nr obvtĺodu

Nľ poín,
Nr obruodu

Nr pom,
Nrobwodu

Nrpom,
Nr obwodu

Seĺwerow SarwerowNr pom, 19 4 5 6 7 7 ĺ 2 Seľwerow
Nr obwoĺlu 1 2 3 4 5 6 7 I I 10 11

Moc - PI 5,0kvA 5,0kw l.skw 1,skw l,skw 1,skw 1,5W l,skw 1,0kw 2,okw z,0kw
YDY3x2,5Przew d YDY 5x'10 YDY 5x6 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3r2,S YDY 3x2,5 YDY 3x2,5

-l
Pľlľ

I Fk|!

ĺ--
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ZAKłAD USŁUG TELEKoMUN lKAcYJNYcH,,SA|T"
07.2018

Obiekt: ZEsPlŁ szKÓŁ MEDYCZNYCH

Adres:
Skala

./.BRZEG UL.OFIAR KATYNIA 25

Temat:
Plan instalacji 230V

7aąilaiacai knmnl lterv _ Ścnľernwnia Nr rys.

5/EStadium: Projekt techniczny - wykonawczy
1,,!{opnawał: Jerzy Szarkowicz Podpis

Kl-'-rProiektował: Sz. Łukawiecki Uoraw.:194/80/85/Oo Podpis
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